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BATTERIE GEL À DÉCHARGE 
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NCTS-12V 250AG
BATTERIE GEL À DÉCHARGE PROFONDE

BATTERIE GEL À 
DÉCHARGE PROFONDE

CARACTÉRISTIQUES: 

Tension nominale (V) 12V (6 cellules en série) 

Capacité nominale 250.0Ah (C10,1.8V/cell) 

Dimensions(mm) 

Longueur        
Largeur        
Hauteur                    
Hauteur totale       

520±3 mm 
268±3 mm  
220±3 mm 
223±3 mm 

Capacité nominale 
@25℃ (Ah) 

20 Taux horaire(1363A to 10.8 volts) 
10 Taux horaire (25.50A to 10.8 volts) 
5 Taux horaire (43.75A to 10.8 volts) 
1 Taux horaire (158.3A to 10.5 volts) 

272.6Ah  
255.0Ah  
218.7Ah  
158.3Ah 

Poids approxima�f 67  kg  

Terminale T13 

Courant de décharge maximal  2000A @25℃ (5s)  

Résistance interne  3 mΩ @25℃ (Ba�erie complètement chargée)  

Concep�on flo�ante Life 15 années @25℃ (80%DOD≥500 Cycles) 

Température ambiante 
Charge：-20℃~50℃  
Décharge：-40℃~60℃ 
Stockage ：-20℃~60℃  

Matériau du conteneur A.B.S, UL94-HB, UL94-V0, en op�on 

 
Autodécharge 

 

 

Les ba�eries gel à décharge profonde peuvent être stockées plus 
de 6 mois à 25 °C. Le taux d'autodécharge est inférieur à 3 % par 
mois à 25 °C. Veuillez recharger les ba�eries avant u�lisa�on.



NCTS-12V 250AG

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

F.V/Temps  5min 10min 15min 30min 60min 2H 3H 5H 8H 10H 20H 

1.60V/cellule 850.0 566.3 453.5 281.3 162.5 97.13 69.00 46.20 31.05 26.50 14.50 

1.70V/cellule 762.5 521.3 431.3 273.8 160.3 95.88 67.75 45.10 30.55 26.13 14.13 

1.75V/cellule 687.5 481.3 411.3 266.3 158.3 94.63 67.00 44.43 30.24 25.88 13.88 

1.80V/cellule 612.5 438.8 386.3 256.0 155.0 93.33 66.25 43.75 29.80 25.50 13.63 

F.V/Temps 5min 10min 15min 30min 60min 2H 3H 5H 8H 10H 20H 

1.60V/cellule 1466.3 1009.8 823.9 525.0 311.5 189.4 136.9 91.86 61.79 52.78 28.98 

1.70V/cellule 1347.1 946.9 794.2 515.6 308.5 187.8 134.7 89.90 60.95 52.16 28.25 

1.75V/cellule 1231.8 886.3 764.2 505.9 306.0 186.1 133.6 88.78 60.50 51.75 27.75 

1.80V/cellule 1112.7 819.0 724.2 490.7 301.0 185.1 132.4 87.50 59.60 51.00 27.25 

Caractéris�ques de décharge à courant constant (A), (25 °C)

Caractéris�ques de décharge à puissance constante (wa�), (25 °C)
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Technologie VRLA
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) signifie que les ba�eries sont scellées. Le gaz ne s'échappe par les soupapes 
de sécurité qu'en cas de surcharge ou de défaillance d'une cellule. Les ba�eries VRLA ne nécessitent aucun 
entre�en à vie.
Ba�eries au gel scellées (VRLA)
Ici, l'électrolyte est immobilisé sous forme de gel. Les ba�eries gel ont généralement une durée de vie plus 
longue et une meilleure autonomie que les ba�eries AGM.
Faible autodécharge
Grâce à l'u�lisa�on de grilles plomb-calcium et de matériaux de haute pureté, les ba�eries VRLA NCTS peuvent 
être stockées pendant de longues périodes sans recharge. Le taux d'autodécharge est inférieur à 2 % par mois à 
20 °C. Il double pour chaque augmenta�on de température de 10 °C. Les ba�eries VRLA NCTS peuvent donc 
être stockées jusqu'à un an sans recharge, si elles sont conservées au frais.
Récupéra�on excep�onnelle des décharges profondes
Les ba�eries VRLA NCTS offrent une récupéra�on excep�onnelle après décharge, même après une décharge 
profonde ou prolongée. Cependant, des décharges profondes et prolongées répétées ont un impact très 
néga�f sur la durée de vie de toutes les ba�eries plomb-acide.

Caractéris�ques de charge Caractéris�ques de décharge
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• Chaque mois, il est recommandé d'inspecter chaque tension de ba�erie 
• Tous les trois mois, il est recommandé d'effectuer une charge d'égalisa�on une fois. 

Méthode de charge d'égalisa�on :
 

 
Étape 1 : Décharge : taux de 100 % capacité de décharge. 
Étape 2 : Charge : Courant max. 0,3 CA, tension constante 2,45-2,50 V/charge de cellule 24 h. 

• Assurez-vous que la ba�erie peut être complètement chargée. En général, la capacité de recharge doit 
correspondre à 1,1 à 1,15 fois le nombre de cycles de décharge.

  
 

• La durée de vie sera directement affectée par le nombre de cycles de décharge, la profondeur de décharge, 
la température ambiante et la tension de charge.

 
 

• Chargez les ba�eries au moins une fois tous les six mois, si elles sont stockées à 25oC 
Méthode de chargement : 
- Tension constante :- 0.2C×2h+2.4~2.45V/cellule×24h, Courant max. 0.25CA 
- Courant constant: 0.2C×2h+0.1C×12h       
- Rapide: - 0.2C×2h+0.3C×4h 

• Borne de couple:  

Boulon M5 M6 M8 

Terminale T3、T10 T4、T7、T11、T12、T13 T5、T6、T8、T9、T14 

Couple  6~7N.m 8~10N.m 10~12N.m 

 

 

 

 

 
Avis Le fabricant se réserve le droit de changer et de modifier la concep�on et les spécifica�ons sans préavis. 

 

 

•  

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

Procédure de charge

Applica�on Méthode de charge Tension de charge à 25℃ 
Coefficient de compensa�on de 

température de la tension de charge
 

 
Courant de 
charge max.

 
 Température  

Pour source d'alimenta�on 
de secours  Charge à tension constante 

(avec restric�on de courant)
 

  

2.25~2.30 V/cellule -3mV/℃/cellule 0.2CA 
-20~50℃ 

Pour l'entre�en des vélos 2.45~2.50 V/cellule -4mV/℃/cellule 0.3CA 

 

 

 

FACTEURS DE CAPACITÉ AVEC DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES

Type de ba�erie -20℃ -10℃ 0℃ 5℃ 10℃ 20℃ 25℃ 30℃ 40℃ 45℃ 

Ba�erie GEL 
6V & 12V 50% 70% 83% 85% 90% 98% 100% 102% 104% 105% 

2V 60% 75% 85% 88% 92% 99% 100% 103% 105% 106% 

Ba�erie AGM 
6V & 12V 46% 66% 76% 83% 90% 98% 100% 103% 107% 109% 

2V 55% 70% 80% 85% 92% 99% 100% 104% 108% 110% 

 

Durée de vie du cycle en fonc�on de la profondeur de décharge Caractéris�ques de stockage de capacité


