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Régulateur de tension automatique triphasé

La solution 
POWER

Capacité: 100KVA / 80KW

Matériaux: Fer

Plage de tension d’entrée: 260 V-430 V

Gamme de fréquences: 60/50 Hz (détection automatique)

Tension de sortie: 380 V

Précision: ±3%

Protection: Protection haute tension/basse tension

Ajuster le temps: 1S (lorsque le changement est inférieur à 10%)

E�cacité: 90%

Température de fonctionnement -10oC ~ +40oC

Humidité relative: 10% HR ~ 90% HR

Distorsion de la forme d’onde:

Pas de distorsion de la forme d’onde

Résistance d’isolement : >5MΩ 
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Régulateur de tension automatique triphasé

La solution 
POWER

Spécifications techniques

Capacité
Matériaux
Plage de tension d’entrée
Gamme de fréquences
Tension de sortie
Exactitude
Protection
Ajuster le temps
E�cacité
Température de fonctionnement
Humidité relative
Distorsion de forme d’onde
Résistance d’isolement
Taille de la caisse en bois
NW/kgs
GW/kgs

60/50 Hz (détection automatique)

Protection haute tension/basse tension
1S (lorsque la variation est inférieure à 10 %)

Pas de distorsion de forme d’onde

Fer


