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NCTS-R3K96 (3KVA/2400W)
UPS MONTAGE EN RACK EN LIGNE

NCTS-R3K96 (3KVA/2400W)

Caractéristiques du produit
* UPS en ligne a double conversion véritable
+ Le controle par microprocesseur optimise la fiabilité

+ Facteur de puissance de sortie 0,8
* Large plage de tension d'entrée (110 V - 300V CA)

« Correction du facteur de puissance d'entrée
* Mode convertisseur disponible

* Mode ECO pour économiser I'énergie

* Compatible générateur

« Smart SNMP fonctionne bien avec USB ou RS-232
ensemble

+ L'affichage complet permet une surveillance et un acces
faciles a I'état de I'onduleur

+ Latechnologie True Isolation offre la protection électrique
la plus compléte et une alimentation de la plus haute
qualité pour toutes les applications informatiques.

« Emplacements SNMP pour la surveillance et le contréle a
distance

- Détection de charge, protection contre les surcharges,
by-pass dynamique, logiciel de surveillance de la
température pour diagnostics préventifs.

. Option LED/LCD

. Capacité de sauvegarde étendue
* Temps de transfert nul
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NCTS-R3K96 (3KVA/2400W)
UPS MONTAGE EN RACK EN LIGNE

Spécifications techniques
Modele: NCTS-R3K96

Capacité nominale

Format

Plage de tension d'entrée

Plage de fréquence d'entrée
Plage de contournement d'entrée
Tension de la BATTERIE

Capacité et quantité de la batterie
Courant de charge de la BATTERIE
Tension de sortie

Fréquence de sortie

Forme d'onde de sortie
Surcharge

Facteur de puissance de sortie
Facteur de créte du courant de sortie
Communication & suivi

N.W(KG)

Taille de l'unité (L x Hx P) mm
Taille du colis (mm)

Domaine d'application

Attestation

3KVA 72.4KW

2U

115-300VAC £5

(45 -55) = 0.5Hz

8BOVACX(145%)-285VACX(1£5%)

96VDC

Batterie externel

4A

220VAC £ 1% (inverser la sortie)

46 - 54 Hz (sortie CA normale) ; 50 Hz + 1 % (sortie CA anormale)
THD sinusoidal < 3 % (charge linéaire) ; THD sinusoidal < 8 % (charge non linéaire)
105 - 125 % : conversion en byass apres 1 minute

0.8

3:1

RS232 / USB + logiciel + cable, emplacement SNMP

10.3

440*590*89mm

560%530%180

BUREAUX, SALLE INFORMATIQUE, ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, SYSTEME DE SECURITE ET
DE PROTECTION, SYSTEME DE COMMUNICATION ET SYSTEME DE RESEAU INFORMATIQUE
1SO9001, 1SO14001, CE, ROHS
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