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Modèle No: QPR34032KW

SOLUTION 
PUISSANTE

Régulateur de tension automatique triphasé

Capacité: 40KVA/32KW

Matériels: Fer

Plage de tension d'entrée: 260V～450V

Gamme de fréquences: 60/50 Hz (Détection automatique)

Tension de SORTIE: 380V

Précision: ≤±2%

Protection: Protection haute tension/basse tension

Ajuster l'heure: 1S (Lorsque le changement est inférieur à 10 %)

E�cacité: ≥ 98%

Température de fonctionnement -10oC~  +40oC
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SOLUTION 
PUISSANTE

Régulateur de tension automatique triphasé
Spéci�cations techniques

Capacité
Matériels 
Plage de tension d'entrée
Phase

Fréquence nominale
Courant maximal
Précision de stabilisation
Valeur de protection contre les surtensions
Valeur de protection contre les sous-tensions
Protection du courant de charge
Fonction de contournement
E�cacité maximale  

 Facteur de puissance de charge
Distorsion des vagues
Temps de réponse
Rigidité diélectrique
Température ambiante
Humidité relative
Taille du produit

40KVA/32KW
Iron
260V～450V
Triphasé + N + PE (L + L + L + N + PE)

50/60Hz
45A
≤±2%
Tension de sortie 430 V ± 8 V
Tension de sortie 315 V ± 8 V
Cette machine est équipée d'un circuit de protection contre les surcharges de sortie.
Oui
≥ 98%
0.8
Aucune distorsion de la forme d'onde
±10% de changement <1s
Tension sinusoïdale à fréquence industrielle de 1500 V pendant 1 minute sans claquage ni arc
-10oC~+50oC
≤97%
550*455*1150
610*510*1300Taille du paquet

La tension de sortie 380V


